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POLYCOM®
CX100 Speakerphone

Flr Microsoft® Office
Communicator 2007
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Vielen Dank, dass Sie sich fiir das In diesem Paket ist alles enthalten,
Polycom® CX100 Speakerphone was Sie fiir den Betrieb des Geriits
entschieden haben. bendtigen. Sollte eines der auf

dieser Seite abgebildeten Teile
fehlen, wenden Sie sich bitte
unverziiglich an Thren Héndler.

Das Polycom CX100 wird an

einen USB-Anschluss Ihres PCs
angeschlossen. Es ermdglicht Thnen
Telefongespriche im Vollduplex-
Betrieb mittels des Microsoft®
Office Communicator 2007,

dem Client fiir Unified
Communications (,,OC 2007%).
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Polycom CX100 Benutzerhandbuch Tasche
Speakerphone
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Tastatur (siehe vergriBerte Darstellung unten) Lautsprecher

Mikrofon
Riickseitenabdeckung/
Stéinder

USB-Kabel

(Fest verbunden;

befindet sich ..
unter der Stereo-Kopfhrer-

T ——
Riickseitenab- Buchse (3,5mm)
deckung)

Tastatur (vergriBerte Darstellung)
Anruf annehmen

0C 2007 anzeigen /0\\ Lautstiirke erhdhen

Anruf heenden
LED-Leuchtring / 0C 2007 minimieren
\/
Stumm schalten Leiser einstellen
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Softwareinstallation

Um das Polycom CX100
Speakerphone verwenden zu
konnen, muss der Microsoft®
Office Communicator 2007 auf
Threm Computer installiert sein.

Der OC 2007-Client auf IThrem
PC muss fiir die Nutzung des
Microsoft Office Communications
Server 2007 (,,OCS 2007%)
konfiguriert werden.

Bei Fragen zum OC 2007-Client
auf Threm PC kontaktieren Sie
Thren I'T-Systemverwalter.

Es ist ausschlieBlich die Microsoft
Office Communicator 2007
Client-Software auf IThrem PC
erforderlich. Weitere Software
muss nicht installiert werden.

Installieren des Polycom €X100 Speakerphone

Das Polycom CX100 Speakerphone
ist dafiir ausgelegt, in einem Winkel
von 40° zu stehen. Die gedftnete
Riickseitenabdeckung dient dabei
als Stdnder. Sie ist klappbar
angebracht und ermoglicht so ein
einfaches Auf- und Zuklappen.

Das USB-Kabel des Polycom
CX100 Speakerphone befindet

sich unter der Riickseitenabdeckung.
SchlieBen Sie das USB-Kabel an
einen freien USB-Anschluss Ihres
PCs an. Nach dem Anschlief3en
des USB-Kabels erkennt Windows
das Gerit automatisch und zeigt
an, dass das Geriit installiert wurde
und verwendet werden kann.
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Verwenden des Polycom €X100 Speakerphone

DasPolycom CX100 Speakerphone
ist sofort nach der Installation der
Hard- und Software betriebsbereit.

Um die Lautsprecher- und
Mikrofoneinstellungen fiir das
Polycom CX100 zu konfigurieren,
wihlen Sie im Menii ,,Extras*

des Microsoft Office Communicator
2007 die Option zum Einrichten
von Audio und Video aus.

(Siehe unten.) Die Bedienelemente
der CX100-Tastatur ermoglichen

Ihnen grundlegende Steuerungs-

funktionen fiir Anrufe:

» Maximieren des Microsoft
Office Communicator 2007-
Client (wenn Sie nicht gerade
telefonieren) R

» Annehmen eines ankommenden
Anrufs

» Auflegen N
> Lauter 4
» Leiser ¥

» Stumm schalten %
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» Um dieses Gerit verwenden
zu konnen, muss der Microsoft®
Office Communicator 2007

auf Threm PC installiert sein.

» Um dieses Gerit verwenden zu
konnen, muss entweder Microsoft
Windows XP (SP 2) oder
Microsoft Windows Vista OS auf
Threm Computer installiert sein.

» Um die optimale Akustik zu
erzielen, verwenden Sie das
Gerit immer mit gedffneter
Riickseitenabdeckung/Sténder
in Verriegelungsposition.

» Um private Gespriche zu
fiihren, konnen Stereo-Kopthorer
an der Seite des Polycom CX100
angeschlossen werden. Falls Sie
iiber PC-Lautsprecher verfiigen,
konnen Sie diese an den 3,5 mm-
Kopfhoreranschluss an der Seite
des Polycom CX100 Speakerphone
anschliefen, um Stereo-Klang zu
erhalten.

» Sie konnen den Windows®
Sound- und Audiogeriite-
Bildschirm verwenden, um die
Lautstidrke der Mikrofone und
des Lautsprechers anzupassen.

» Weitere Informationen zum
Polycom CX100 Speakerphone
oder anderen Polycom® -Produkten,
finden Sie unter:
www.polycom.com.
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Sicherheitshinweise und Konformitéts-

informationen fir die USA und Kanada

Regelungen nach Abschnitt 15

Dieses Gerit entspricht den
Anforderungen von Abschnitt 15
der FCC-Richtlinien. Der Betrieb
des Geriits unterliegt den beiden
folgenden Bedingungen:

(1) Das Gerit darf keine
Funkstorungen verursachen, und

(2) Das Gerit muss jegliche
empfangenen Funkstdrungen
akzeptieren, einschlieBlich solcher,
die den Betrieb auf unerwiinschte
Weise beeinflussen.

Digitalgerate und digitale Zubehoérgerite der

Klasse B

HINWEIS: Dieses Gerit wurde
gepriift und erfiillt die Grenzwert-
bestimmungen fiir Digitalgerite der
Klasse B gemil3 Abschnitt 15 der
FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte
sollen einen angemessenen Schutz
vor Funkstérungen gewihrleisten,
wenn das Gerit in einem
Wohngebiet betrieben wird.

Dieses Gerit erzeugt und verwen-
det Hochfrequenzstrom und kann

Hochfrequenzenergie abstrahlen.
Wenn das Gerit nicht geméa$ den
Anleitungen installiert und betrieben
wird, kann es Funkstérungen
verursachen. Es kann jedoch nicht
garantiert werden, dass bei einzelnen
Installationen keine Storungen
auftreten. Falls das Gerit den
Radio- oder Fernsehempfang
tatsichlich stort, was durch

Aus- und Einschalten des Geriits
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festgestellt werden kann, wird dem
Benutzer empfohlen, die Storung
durch eine oder mehrere der
nachfolgend beschriebenen
Mafnahmen zu beseitigen:

» Empfangsantenne neu ausrichten
oder ihren Standort veridndern.

» Abstand zwischen Gerit und
Empfinger vergrofiern.

Anderungen

Verdnderungen oder Umbauten am
Geriit, die nicht Abschnitt 15 der
FCC-Richtlinien entsprechen und
die nicht ausdriicklich von

» Gerit an eine Steckdose
anschlieen, die nicht mit dem
Stromkreis des Emptingeras-
chlusses verbunden ist.

» Wenden Sie sich zur Hilfestellung
an einen erfahrenen Radio-/
Fernsehtechniker oder Héndler.

Polycom Inc. genehmigt wurden,
konnen zum Erloschen der
Betriebs-erlaubnis fiihren.

Kanadische EMC-Richtlinien der Klasse B

Dieses digitale Gerét der
Klasse [B] entspricht der
kanadischen Norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la
classe [B] est conforme a la
norme NMB-003 du Canada.
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EWR (Evropiischer Wirtschaftsraum),

einschlieBlich der Schweiz

CE Mark LVD und EMC-Richtlinien

Dieses Polycom CX100 Speaker- Richtlinien ist bei Polycom Ltd,
phone hat eine CE-Kennzeichnung. 270 Bath Road, Slough, Berkshire,
Diese Kennzeichnung entspricht SL1 4DX, GB erhiltlich.

den Richtlinien EEC 89/336/EEC

und 73/23/EEC. Eine Kopie der

VCCI Klasse B

—OEEF, FRNMBEEFEREETEEHRFHES (VCCH D
REICASC(I IR B REREMRETY., COXBERIRERRT
FERTACEEAMELTVETS, I2FPTLEY 3 V2ER
[SEELTHEASID L, REBFZSIERECICENBYET.
EiRERBAEICHE S TELLEY L E LTS,
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Installationsanweisungen

Die Installation muss sachgemil im Einklang mit nationalen Kabelnormen
ausgefiihrt werden.

Fiir dieses Produkt gilt eine eingeschrinkte Garantie von einem Jahr.

Polycom CX100 Speakerphone Benutzerhandbuch - 9



% POLYCOM®

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem
Héndler oder unter:

www.polycom.com
Polycom WW-Hauptsitz:

Polycom, Inc. Corporate Headquarters
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588

©2007 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Polycom® und das Polycom-Logo sind eingetragene
Markenzeichen von Polycom, Inc. in den USA und verschiedenen anderen Landern. Alle anderen

Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. 1725-44068-106 Rev. A



